亚洲开发银行贷款重庆现代物流示范项目

重庆交运物流基地七号库八号库冷库升级项目（2A-ETJC02）

补遗书（2号）

致各投标人：

针对本项目实际情况，现对本项目招标文件（2A-ETJC02）做出如下修改：

招标文件第三章评标和资格标准

（1）2.2.2技术经验中增加“投标人提供制冷机组制造商不低于十星的售后服务国家认监委认证证书复印件并加盖投标人公章或国外投标人签字”，删除招标文件第六章供货要求第3.2.1 制冷压缩机组中“......制造商不低于十星的售后服务第三方认证证书并加盖投标人公章或国外投标人签字 ”的相关要求。

（2）2.2.2技术经验中增加“冷风机制造商需具有气体调节功能冷风机的自主知识产权，投标人须提供冷风机制造商的知识产权证明文件或知识产权授权书的证明文件复印件，复印件需加盖投标人公章”，删除招标文件第六章供货要求3.2.3“冷风机基本参数和规格要求”中的 “▲冷风机制造商需具有气体调节功能冷风机的自主知识产权，投标人须提供冷风机制造商的知识产权证明文件或知识产权授权书的证明文件复印件，复印件需加盖投标人公章；”

二、招标文件第六章供货要求

（1）3.2.1制冷压缩机组的“制冷压缩机组基本参数和规格附表1”

	内容
	技术参数
	数量/台

	机组一
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥612kW
	2

	
	2
	工况
	-28℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥1.67
	

	
	4
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	5620mm*2160mm*2110mm
	

	
	5
	净重
	5855kg
	

	机组二
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥562KW
	1

	
	2
	工况
	-28℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥1.67
	

	
	4
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	5620mm*2160mm*2110mm
	

	
	5
	净重
	5855kg
	

	机组三
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥587KW
	2

	
	2
	工况
	-12℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥2.5
	

	
	4
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	4030mm*2050mm*2150mm
	

	
	5
	净重
	4175kg
	

	压缩机组技术要求
	1
	制冷剂
	R507A

	
	2
	压缩机形式
	螺杆压缩机

	
	3
	▲冷凝形式
	蒸发式冷凝器

	
	4
	电源
	3P/380V/50HZ

	
	5
	▲负荷调节
	滑阀100%~35%自动无级调节


修改为：

	内容
	技术参数
	数量/台

	机组一
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥612kW
	2

	
	2
	工况
	-28℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥1.67
	

	机组二
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥562KW
	1

	
	2
	工况
	-28℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥1.67
	

	机组三
	1
	▲制冷量（吸气过热度10℃）
	≥587KW
	2

	
	2
	工况
	-12℃/35℃
	

	
	3
	▲COP值
	≥2.5
	

	压缩机组技术要求
	1
	▲制冷剂
	R507A

	
	2
	▲压缩机形式
	螺杆压缩机

	
	3
	▲冷凝形式
	蒸发式冷凝器

	
	4
	▲电源
	3P/380V/50HZ

	
	5
	▲负荷调节
	滑阀100%~35%自动无级调节

	
	6
	▲通讯要求
	机组必须提供RS485通讯接口，并开放MODUBUS-RTU通讯协议，可与上位机进行数据交换


（2）供货要求3.2.1 制冷压缩机组中带▲符号的第13条“▲制冷压缩机组选用螺杆机组；为保证压缩机和机组经过一体化测试，且运行稳定和售后服务完善，制冷机组与压缩机须为同一制造商自主研发和生产。（提供并联螺杆机组任一型号同一制造商的压缩机、机组铭牌照片复印件以及制造商不低于十星的售后服务第三方认证证书并加盖投标人公章或国外投标人签字）”

修改为：“▲制冷压缩机组选用螺杆机组；为保证压缩机和机组经过一体化测试，且运行稳定和售后服务完善，制冷机组与压缩机须为同一制造商自主研发和生产。（提供螺杆机组任一型号同一制造商的压缩机、机组铭牌照片复印件以及制造商不低于十星的售后服务第三方认证证书并加盖投标人公章或国外投标人签字）”

（3）供货要求3.2.1 “  ▲投标人须提供具备冷风机低能耗化霜技术能力的证明文件复印件并加盖投标人公章；”修改为：“ ▲冷风机制造厂商须根据各自产品性能做出冷风机低能耗化霜技术性能说明”
（4）供货要求3.2.2蒸发式冷凝器的“蒸发式冷凝器基本参数和规格要求如下”表格中第3条“计算湿球温度：27.9℃”

修改为：“计算湿球温度：26.5℃”
（5）供货要求3.2.2蒸发式冷凝器中带▲符号的第3条“▲换热部分采用盘管加填料设计，盘管壁厚≥0.8mm；盘管采用304圆形不锈钢管，连续弯管承压达到2.5MPa以上”

修改为：“▲换热部分采用盘管加填料设计，盘管壁厚≥0.8mm；盘管采用热浸锌蛇形盘管，连续弯管承压达到2.5MPa以上。”
（6）供货要求3.2.3冷风机中带▲符号的第11条“化霜方式，库温要求高于5℃的冷风机采用停机自然化霜，其他低于5℃的中低温冷库如冷冻库、冷藏库等均采用热气化霜。化霜排水管采用镀锌钢管+保温，低于0℃的库房，其排水管应设置电伴热和保温装置，配备防止过热的保护器。”

修改为：“化霜方式，库温要求高于5℃的冷风机采用停机自然化霜，其他低于-5℃的中低温冷库如冷冻库、冷藏库等均采用热气化霜。化霜排水管采用镀锌钢管+保温，低于0℃的库房，其排水管应设置电伴热和保温装置，配备防止过热的保护器。”
（7）供货要求3.2.7.1.2“▲聚氨酯夹芯板，颜色为白灰色；芯材密度≥42kg/m3，100mm抗压强度≥160kg/m2; 150mm抗压强度≥160kg/m2，导热系数≤0.028W/m²k，吸水性≤4%，保温板的面板与隔热材料的粘结强度≥1.0kg/cm2，尺寸稳定性≤1%（-30℃，48h），平整度≤±5mm，彩钢板厚度≥0.5mm ，双面热镀锌，镀锌量≥180g/m2，且每单面不应小于90g/m2，外壁板表面涂层为PE，涂层厚度为≥20μ m ；”

修改为：“▲聚氨酯夹芯板，颜色为白灰色；芯材密度≥42kg/m3，100mm抗压强度≥200kg/m2; 150mm抗压强度≥230kg/m2，导热系数≤0.022W/m²k，吸水性≤4%，保温板的面板与隔热材料的粘结强度≥1.5kg/cm2，尺寸稳定性≤1%（-30℃，48h），平整度≤±5mm，彩钢板厚度≥0.5mm ，双面热镀锌，镀锌量≥180g/m2，且每单面不应小于90g/m2，外壁板表面涂层为PE，涂层厚度为≥20μ m ；背板(贴聚氨酯保温材料)涂层≥8μm”
（8）供货要求3.2.7.2“▲高密度挤塑聚苯乙烯保温板须符合以下要求：燃烧性能B1级；导热系数（平均温度25℃) ≤0.028w/(m·K)；热阻（厚度25mm时，平均温度25℃)≥1.04(m·K) /w；压缩强度>400kPa；尺寸稳定性(70℃±2'℃,48h)≤1.5%；水蒸气透过系数(23±1)℃,0%~(50±2)％相对湿度梯度≤3.0ng/(m·s .Pa)；吸水率，浸水96h（体积分数）≤1%”

修改为：“▲高密度挤塑聚苯乙烯保温板须符合以下要求：燃烧性能B1级；导热系数（平均温度25℃) ≤0.028w/(m·K)；热阻（厚度25mm时，平均温度25℃)≥1.04(m·K) /w；压缩强度>450kPa；尺寸稳定性(70℃±2'℃,48h)≤1.5%；水蒸气透过系数(23±1)℃,0%~(50±2)％相对湿度梯度≤3.0ng/(m·s .Pa)；吸水率，浸水96h（体积分数）≤0.4%”
（9）供货要求3.2.7.6.1“门板：门体为彩钢复合门板，整体厚度60mm，彩钢厚度0.5mm，中间填充高密度聚氨酯发泡材料，并配有保护膜，内置加强筋，双面压条，每块门板内壁横向有等距的凹槽，以提高门体的抗冲击强度；”

修改为：“门板：门体为彩钢保温板，整体厚度50mm，彩钢厚度0.5mm，中间填充高密度聚氨酯发泡材料，并配有保护膜，内置加强筋，双面压条，每块门板内壁横向有等距的凹槽，以提高门体的抗冲击强度；”
（10）供货要求3.2.11.11“为本项目配备的技术负责人具有暖通高级工程师职称，且具有本项目制冷技术的专利经验”

修改为：“为本项目配备的技术负责人具有暖通高级工程师职称，且具有本项目制冷技术的专业经验。”

（11）供货要求3.5.5“制冷管道系统保温管道保温材料防火等级B1级。可见部分保温层外部采用0.5mm厚压花铝板，设备保温外壳采用0.8mm厚压花铝板，采用铆钉固定，保证保温外壳制作完成后连续、平整、美观，保证不鼓包、无空壳、不透焓。
●管道穿过墙体或者过冷库，保温需要贯穿不能间断，保温管道与洞、孔之间的空隙需要用聚氨酯现场发泡垫实，以防止产生冷桥；制冷管道与支吊架之间必须加垫木，垫木需使用橡塑机制成品垫木。
●融霜水管道自风机接水盘至排水口做管道保温，材料用橡塑保温，防火等级B1，保温厚度30-50mm；
●融霜水管道保温层外全管段配置防护外壳，采用0.5mm厚压花铝板，采用不锈钢铆钉或自攻钉固定，保证保温外壳制作完成后连续、平整、美观，保证不鼓包、无空壳、不透焓”

修改为：“管道保温材料防火等级B1级。可见部分保温层外部采用0.5mm厚铝合金板，设备保温外壳采用0.8mm厚铝合金板，采用铆钉固定，保证保温外壳制作完成后连续、平整、美观，保证不鼓包、无空壳、不透焓。●管道穿过墙体或者过冷库，保温需要贯穿不能间断，保温管道与洞、孔之间的空隙需要用聚氨酯现场发泡垫实，以防止产生冷桥；制冷管道与支吊架之间必须加垫木，垫木需使用橡塑机制成品垫木。●融霜水管道自风机接水盘至排水口做管道保温，材料用橡塑保温，防火等级B1，厚度50mm，外包0.5mm厚铝合金板作为保护层。●融霜水管道保温层外全管段配置防护外壳，采用0.5mm厚铝合金板，采用不锈钢铆钉或自攻钉固定，保证保温外壳制作完成后连续、平整、美观，保证不鼓包、无空壳、不透焓。”
（12）供货要求4.8.8 “钢质防火门中带●符号的第10条●五金件：防火锁或推杆锁（坚朗、GMT、HHK等），闭门器（坚朗、GMT、HHK等），不锈钢合页和不锈钢插销（坚朗、GMT忠业）等等”

修改为：“●五金件：防火锁或推杆锁，闭门器，不锈钢合页和不锈钢插销等等”
（13）供货要求4.8.10 “冷库保温防撞自由门●副门框:镀锌钢板弯折成型，厚1.5mm,覆盖库板大于70mm
●主门框：SUS304不锈钢厚度1.5mm，覆盖库板宽度大于100mm
●门体表面材质为ABS，颜色可选，门板为隔热发泡框架结构，整体厚度为≥50mm；保温性能满足冷库低温要求，门体需有铝合金加强门脊进行加固，达到耐用抗冲击”

修改为：“●副门框:镀锌钢板弯折成型，厚1.5mm,覆盖库板大于50mm。
●主门框：SUS304不锈钢厚度大于1.2mm，覆盖库板宽度大于60mm 。
●门体表面材质为ABS，颜色可选，门板为隔热发泡框架结构，整体厚度为≥36mm；保温性能满足冷库低温要求，门体需有铝合金加强门脊进行加固，达到耐用抗冲击。 ”

（14）供货要求3.2.6.1 “▲ 制冷控制系统：制冷控制系统采用冷库冷链运行管理系统，功能具有以下内容：用户可以进行设备管理、设备控制、参数配置、实时数据查看等操作；采用物联网软件；内置优秀的数据处理模块，数据处理高效准确。(投标人需提供自主研发的软件著作权证书复印件，功能描述符合以上要求，并加盖投标人公章或国外投标人签字)”
修改为：

“▲ 制冷控制系统：制冷控制系统采用冷库冷链运行管理系统，功能具有以下内容：用户可以进行设备管理、设备控制、参数配置、实时数据查看等操作；采用物联网软件；内置优秀的数据处理模块，数据处理高效准确。(投标人或投标产品需提供自主研发的软件著作权证书复印件，功能描述符合以上要求，并加盖投标人公章或国外投标人签字)”
（15）3.2.1“▲（提供制造商公开发行产品样册和制造商ISO50001:2018认证证书复印件并加盖投标人公章或国外投标人签字）”
修改为：
删除3.2.1“▲（提供制造商公开发行产品样册和制造商ISO50001:2018认证证书复印件并加盖投标人公章或国外投标人签字）”，移至第三章2.2.2中第二条第四项。
三、供货清单
（1）重庆交运物流基地7#、8#库冷库升级项目--清单表中品目号的1.1.98“开启式螺杆压缩机组”修改为“螺杆压缩机组”
（2）重庆交运物流基地7#、8#库冷库升级项目--清单表中品目号的清单表中品目号的1.1.99“开启式螺杆压缩机组 变频”修改为“螺杆压缩机组”
（3）重庆交运物流基地7#、8#库冷库升级项目--新清单表中品目号的1.1.100开启式螺杆压缩机组修改为：“螺杆压缩机组”
（4）重庆交运物流基地7#、8#库冷库升级项目--清单表中品目号的1.1.101“开启式螺杆压缩机组 变频”修改为：“螺杆压缩机组”

（5）供货清单报价格式调整详见修改后的供货清单。

四、在第二章投标资料表第7.1条中增加“任何关于招标文件的澄清问题需在2024年4月9日前发至买方”
五、本项目递交投标文件截止时间和开标时间由原“2024年4月2日上午9:30时”延期至“2024年4月19日上午9:30时”。

招标文件其它内容保持不变。

请各投标人收到此补遗书后，在2024年4月3日下午16:00前以书面方式给予确认，并将回执加盖公章后将回执扫描件发送至：zhangyan3@cgci.gt.cn。

中技国际招标有限公司

2024年4月2日
回   执

我司            已于2024年4月3日下午16:00前收到亚洲开发银行贷款重庆现代物流示范项目-重庆交运物流基地七号库八号库冷库升级项目（2A-ETJC02）补遗书2号。特此确认。
公司名称（盖章）：                 

