更正内容
项目名称：四川大学华西医院过氧化氢等离子灭菌器等采购项目
招标编号：0687-244020240067
一、原招标文件第二册第八章 货物需求一览表及技术规格要求  （二）技术参数中变更如下：
[bookmark: _Hlk129793111]①“7、真空度：灭菌腔内压力下限不大于80帕，需提供打印条证明。”变更为“7、真空度：灭菌腔内压力下限不大于80帕，需提供打印条证明或检测报告。”
②“*9、管腔镜灭菌尺寸需求：支持管腔器械灭菌循环：可以对长度超过540mm的硬镜进行灭菌。”变更为“9、可以对长度超过540mm 的硬镜或不锈钢管腔进行灭菌。”
③删除*13、灭菌剂注射装置：可精确抽取，人体无接触、无挥发，常温保存。过氧化氢灭菌剂一次加载可使用 >8次灭菌循环。 
[bookmark: _Hlk133445455]④“*18、每一次的脉冲注入一次过氧化氢灭菌剂，每次注入剂量≤2.0ml，需在安全评价报告有说明，并能在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）查询，提供查询截图。”变更为“18、过氧化氢灭菌剂，每次注入剂量≤2.0ml, 需在安全评价报告有说明，并能在全国消毒产品网上备案信息服务平台 (https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do) 查询，提供查询截图。”
⑤删除*20、每个循环至少包括3个阶段：调节、灭菌和通风组成，其中灭菌期阶段的脉冲≥2次。
[bookmark: _Hlk178571372]⑥“21、聚乙烯或特氟龙材质的软管需求：直径最小达1mm，可灭菌长度上限不小于4000mm， 需提供说明书证明文件。”变更为“21、聚乙烯（或聚四氟乙烯）或特氟龙材质的软管需求：直径最小达1mm,  可灭菌长度上限不 小于4000mm,   需提供说明书（或检验报告）证明文件。”
⑦“23、腔体深度≥810mm，确保可以装载相应长度的不可弯曲器械。”变更为“23、腔体（长度或）深度≥810mm,确保可以装载相应长度的不可弯曲器械。”
[bookmark: _GoBack]⑧序号调整，调整后的序号 详见采购文件。
